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CLIC



SOUND REDUCTION   |   CORK UNDERLAY   
Trittschalldämmung   |   KORKUNTERLAGE
Isolation phonique à base de liège 
Geluidsdemping   |   kurk onderlaag

SOPHISTICATED DESIGNS   |   Luxury VinYL Tiles
ANSPRUCHsVOLLE DESIGNs   |   PVC-Designbodenbelag
Décors raffinés et réalistes   |   REVÊtement de sol décoratif en pvc
geavanceerde designs   |   PVC-Designvloerbekleding

SELF-LOCKING SYSTEM   |   HDF LAYER   
NUT- UND FEDERSYSTEM   |   HDF LAYER
Système Uniclic   |   Panneau HDF
Mes- en groefsysteem   |   HDF kern
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Design Meets Functionality
Design Trifft funktionalität

L’esthétique rejoint la fonctionnalité
Design ontmoet Functie

EXPONA Clic is the ideal solution for a glue-free application.

EXPONA Clic ist die ideale Lösung für den klebstofffreien Einsatz.

Expona Clic est la solution idéale pour une pose sans colle.

EXPONA Clic is de ideale oplossing voor toepassingen zonder lijmen.
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2718   |   AGED ELM



2705   |   Corroded Metalstone 
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2716   |   LIGHT ELM



1110 STONE   |   STEIN   |   PIERRE   |   STEEN  STONE   |   STEIN   |   PIERRE   |   STEEN  

2704	 Silvered Metalstone	 30,5 x 91,52701	 Pebblestone *	 30,5 x 91,5 2703	 Classic Travertine	 30,5 x 91,52706	 Beige Metalstone	 30,5 x 91,5

2702	 Silver Slate	 30,5 x 91,5 2707	 Antique Travertine	 30,5 x 91,5

2700	 Atlantic slate	 30,5 X 91,5 2705	 Corroded Metalstone	 30,5 x 91,5
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* not cut to repeat   |   nicht auf Rapport geschnitten   |   pas de raccord   |   niet op rapport gesneden



1312 Wood   |   HOLZ   |   BOIS   |   HOUT  Wood   |   HOLZ   |   BOIS   |   HOUT  

2716	 Light Elm	 30,5 x 91,5

2719	 White Oak	 30,5 x 91,5

2715	 Weathered Hickory	 30,5 x 91,5

2708	 Smoked Wood	 30,5 x 91,5

2709	 Farmhouse Timber	 30,5 x 91,5

2712	 Classic Oak	 30,5 x 91,5

2714	 Blond Driftwood	 30,5 x 91,5

2711	 Mahogany	 30,5 x 91,5

2713	 Antique Nut Tree	 30,5 x 91,5

2710	 French Nut Tree	 30,5 x 91,5

2717	 Black Elm	 30,5 x 91,5 2718	 Aged Elm	 30,5 x 91,5
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XPONA  Cli
Ch ARACt ERisti Cs    |   eigen SCha Ften
Cara Ctéri Stique S   |   eigen SCha PPen

t 14085   |   Belagsart prEN  14085
Type de revêtement de sol prEN  14085   |   Soort vloerbekleding prEN  14085

EXPONA  Cli C

Floor panels for loose laying
Bodenpaneele für lose Verlegung 

Vloerpanelen voor zwevende verwerking

s urface treatment    |   o gnutügrevnehcäl freb
Traitement de surface   |   Verzegeling

s urface layer EN 649    |   Dekorschicht EN 649
c ouche supérieure EN 649    |   Decoratieve laag EN 649

total weight EN 430    |   Flächengewicht EN 430
Poids total EN 430    |   g ewicht EN 430

10.800 g/m 2

heterogeneous, PV c    |   heterogen, PV c  
hétérogène en PV c    |   heterogene, PV c

Performance classif ication EN 685   |   k lassif izierung EN 685
Exigences de classements EN 685   |   c lassif icering EN 685

23, 33, 42

total thickness EN 428    |   g esamtdicke EN 428
Épaisseur totale EN 428   |   Totale dikte EN 428

10,5 mm

s urface layer thickness EN 428    |   Dekorschichtdicke EN 428
Épaisseur de la couche supérieure EN 428   |   Dikte van de decoratieve laag EN 428

2,5 mm

0,55 mm
Wear layer thickness EN 429    |   Nutzschichtdicke EN 429
Épaisseur de la couche d’usure EN 429    |   Dikte van de toplaag EN 429

Panel size EN 427   |   Lieferform Paneele En  427
c onditionnement des lames de plancher En  427   |   Leveringsvorm panelen En  427

t hickness swelling substrate is O 24336   |   Quellfaktor is O 24336
g is O 24336    |   Vochtinwerking van de drager is O 24336

<_   10 %

6  @ 30,5 cm x 91,5  cm = 1,68 m2

Dimensional stability due to humidity EN 14085 Annex C/EN 669  
Maßänderung bei Veränderung der Luftfeuchte EN 14085 Annex c /EN 669
Stabilité dimensionnelle à l’humidité EN 14085 Annex c /EN 669  
Maatstabiliteit bij hoge luchtvochtigheid EN 14085 Annex c /EN 669

<_   5 %

Residual indentation EN 433   |   Resteindruck En  433
Poinçonnement résiduel En  433   |   Restindruk En  433

impact sound reduction EN 140-8   |   Trittschallverbesserungsmaß En  140-8
Amélioration aux bruits d’impact En  140-8   |   c ontactgeluidisolatiewaarde En  140-8

<_   0,1 mm

 17 dB 

Behaviour to f ire EN 13501-1   |   Brandverhalten En  13501-1
c lassement feu En  13501-1   |   Brandweerstand En  13501-1

b� - s 1

Colour fastness to artif icial light  
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht
Tenue à la lumière 
Lichtechtheid iSo

s lip resistance DIN 51130/EN 13893   |   Rutschhemmung D iN 51130/EN 13893
Résistance au glissement D iN 51130/EN 13893   |   Stroefheidsklasse D iN 51130/EN 13893

r 9/ ds

Chemical resistance EN 423   |   c hemikalienbeständigkeit En  423
Résistance aux substances chimiques En  423   |   Bestendigheid tegen chemicaliën En  423

Castor chair suitability EN 425   |   Stuhlrolleneignung En  425
Résistance aux sièges à roulettes En  425   |   Bestand tegen stoelwielen En  425

*

yes, type W, EN  12 529
ja, Typ W, EN  12 529
oui, type W, EN  12 529
ja, typ W, EN  12 529

level
Stufe
degré  
klasse

   _> 6 iSo  105-b02 method 3
   _> 6 iSo  105-b02 Methode 3 
   _> 6 iSo  105-b02 méthode 3
   _> 6 iSo  105-b02 methode 3
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t he EXPONA Cli C it has  
the U NiCli C

EXPo NA cLic  vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten. Die bewährte UN ic Lic -Verbindung für schwimmend zu verlegende 
Paneele sowie eine hochelastische Dekor- und Nutzschicht für den höchsten Anspruch an Design, komfort und Strapazierfähigkeit.

Le produit EXPo NA cLic unit les avantages de deux types de revêtement de sol : les jonctions UN ic Lic

de décor, confort et sollicitation.

Het product EXP o NA cLic verenigt de voordelen van twee soorten vloerbedekking: de beproefde UN ic Lic -verbinding voor zwevend 
te leggen vloerpanelen en een hoogelastische decoratieve gebruikslaag voor de hoogste eisen aan design, comfort en stevigheid.

TECHNICAL DATA   I   TEc HNIS c HE DaTEN   I   c a Rac TéRISTIq UES TEc HNI q UES   I   TEc HNIS c HE g Eg Ev ENS

subject to change for reasons of technical further development. t he samples are only cuttings of the respective products. t hey show only a small part of the overall design and 
colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall  
be pleased to send by return.    |   Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben  
nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder.  im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie o ri- 
ginalmuster heranziehen, die wir ihnen gerne kurzfristig zusenden.     
Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. ils ne restituent qu’un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d’impression, les 
coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons par-  
venir dans les plus brefs délais.   |   Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het be -

-
gave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.

iNst All Ati ON   |   verlegung    |   Po Se   |   v er W erking

Detailed installation and maintenance instructions can be found on the i

i  

Une instruction de pose détaillée et des conseils d’entretien sont disponibles sur i

Een gedetailleerde verwerkinginstructie alsook een reinigings- en onderhoudsadvies zijn te verkrijgen op www.object�or.de of worden op uw verzoek verstuurd.

www.h-parket.cz

H-Parket
Smrkov á 1819 
25082 Úvaly

Tel:  +420 732 816 697
Fax: +420 246 082 243
E-mail: info@h-parket.cz
www.h-parket.cz




